
LOTTO NÁ2 910 MQ

LOTTO NÁ3-4 811 MQ

LOTTO NÁ5 850 MQ

- Campo fotovoltaico e di

sperimentazione energie rinnovabili -

zona verde piantumazione filtro
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Collegamento alla linea

elettrica esistente

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Corrente di impiego Ib (A)

Corrente nominale In (A)

Iz nominale cavo di fase (A)

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Cos ß

Sezione di fase (mmĮ)

Sezione di neutro (mmĮ)

Sezione di PE (mmĮ)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

P.I. secondo norma

CEI EN 60898

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Linea 1

Interruttore generale

L1L2L3N

11,24

16,00

21,00

6

1/1

0,90

2,5

2,5

2,5

0,11 / 0,11

1

Linea 1

Interruttore generale

L1L2L3N

11,24

16,00

21,00

6

1/1

0,90

2,5

2,5

2,5

0,11 / 0,11

2

Linea 2

Linea via Canale

L1L2L3N

6,42

10,00

50,00

4,5

1/1

0,90

10

10

10

1,45 / 1,56

3

Linea 3

Linea strada ex FMS

L1L2L3N

4,82

10,00

50,00

4,5

1/1

0,90

10

10

10

1,31 / 1,41

Icc (kA) 3,99

Manto d'usura

Fondazione in cls

Massicciata stradale

proveniente dagli scavi

Rinterro con materiale

Nastro di segnalazione

Sabbia vagliata

Tubo in PE corrugato

0.40

0.60

N

F

1

2

3

4

5

6

7

8

0.50 0.80

90Á

min. Ï46

min. Ï76

0.60

0.18

0.77

0.30

0.40

0.40

1

Armatura IP54 in doppio isolamento

2

3

4

5

Tubo in calcestruzzo

Palo in acciaio H=7,8  (7 mt f.t.)

LEGENDA

Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in cls - dimensioni 

6

Foro di drenaggio

7

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

minime: 0.8x0.8x1.0 h per palo H=8 m f.t,

0.8x0.8x0.8 h per palo H=6 m f.t

8

Pozzetto di derivazione-dim. int. 40x40x70 h

Linea di alimentazione

All'armatura

Linea di alimentazione

Morsetto a compressione o a

mantello

Muffola in resina colata
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Varie

Scala

Elaborato

Responsabile del Procedimento

PROGETTO

Data

Progettista

Approvazione

ING. SILVESTRO BOI

Committente

COMUNE DI

TRATALIAS

EX PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Ing. Roberto LattiCOMUNE DI TRATALIAS

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

OTTOBRE 2016

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Scala 1:1000

Adeguamento, messa a norma e completamento

dellôarea piano degli insediamenti produttivi

presso via Canale a Tratalias

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

SEZIONE DI SCAVO

Scala 1:20

PARTICOLARE ARMATURA

Scala 1:10

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA

Scala 1:10

PARTICOLARE COLLEGAMENTO PUNTO LUCE

Scala 1:20

PARTICOLARE MUFFOLA

Scala 1:10


